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OPIS TECHNICZNY
do projektu

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO
NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu manewrowego na terenie
Miejskiego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ulicy Kobierskie;j.

Powierzchnia terenu do przebudowy wynosi 1340 [m2].

2.Podstawa opracowania

» Umowa z MZK w Krotoszynie

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Obowiazujace normy i przepisy

Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
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3.Zakres opracowania
Zakres opracowania dla terenu zajezdni miejskiej obejmuje:

» korekte niwelety istniejacego terenu w przekroju podtuznym i poprzecznym

» przebudowe od podstaw konstrukcji placu w miejscach wskazanych na nowa
nawierzchnie z kostki i ptyt wielkoformatowych

» budowe nowego kraweznika 15x30x100 po obrysie placu

W sktad opracowania dokumentacji wchodzi opis techniczny, przedmiar robot, kosztorys
inwestorski, szkice pogladowe przed i po przebudowie oraz SST

4.0pis stanu istniejacego

Teren zajezdni w jej tylnej czesci jest niejednorodny nawierzchniowo, posiada
rézne formy utwardzenia min. z kruszywa lamanego, plyt betonowych oraz z kostki
brukowej betonowej. Stanowi powierzchnie na ktoérej parkuja i manewruja autobusy
przewoznika podczas pobytu ich na zajezdni. Rozpatrywany teren do obszar prostokata o
wymiarach 50[m] x70[m].
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Odwodnienie jest realizowane poprzez splyw powierzchniowy na tereny przylegle
zgodnie z uksztalttowaniem terenu.

W obszarze projektowanego placu brak jest infrastruktury podziemne;.

Obszar oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic
nieruchomosci przewidzianej do zainwestowania, co oznacza, iz nie bedzie wykraczal poza pas
dzialki wiasciciela. Projektowany obiekt nie wymaga zmiany granic, nie zmienia si¢ tez
dotychczasowy sposob uzytkowania terenu.

5.Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace zatozenia dla przebudowy placu:

a) odzyskaé kruszywo tamane zlokalizowane w obszarze docelowe] nawierzchni z kostki
brukowej betonowej

b) dokona¢ przesuniecia plyt zelbetowych i wbudowac je ponownie na tytach warsztatu

¢) teren od krotszego boku budynku warsztatowego utwardzi¢ za pomoca kostki brukowe;j

Jezdnie manewrowe, place i drogi jako obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

6.Stan projektowany

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni placu:

obszar kostki brukowej betonowej — 1.207[m2]

v' 8[em] warstwa $cieralna z kostki betonowej barwy szarej — typ domino
v" 4]em] warstwa podsypki cementowo-piaskowej o Rm= 5[MPa]
v 5[em] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa gorna
( kruszywo granitowe - frakcja 0-31,5 ) wg PN-S-06102
v' 20[em] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 063 ) wg PN-S-06102
v' 15[ecm] warstwa wzmacniajgca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012

obszar plyt przewidzianych do ponownego ulozenia — 195,9[m2]

v' 15-18[cm] plyta wielkoformatowa zelbetowa odzysk
v 20[cm] warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego
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6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie przebudowy placu zachowano dotychczasowy obszar ujechania drogi, z
niewielkimi korektami wynikajacymi z prostolinijnosci prowadzenia trasy.

6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

Niwelete placu zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:
* nawigzanie do poziomu terenu i nawierzchni juz istniejacej
= dostosowanie projektowanych poziomdw placu do budynku warsztatu oraz stacji
CPN
» zminimalizowanie ilo$ci robdt ziemnych
* zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych

6.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni sptyna jak ma to miejsce obecnie na teren zielony w dziatce
Inwestora.

6.5 Krawezniki

Projektowany plac po obrysie zostanie ograniczony kraweznikiem typu lekkiego
15x30x100 jako utopiony na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (zuzycie 0,0615[m3/mb]).

122[mb]

7. Urzadzenia obce

W obszarze przebudowywanego placu nie wystepuje uzbrojenie podziemne,
niemniej nalezy zwlaszcza przy budynku warsztatu czy stacji CPN zachowaé szczeg6lng
ostroznos¢ w zakresie robdt ziemnych. Roboty tam nalezy prowadzi¢ recznie w celu
weryfikacji stanu faktycznego.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Projektant oswiadcza, ze w obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma obiektow
bedacych pod ochrong konserwatora ktore moglyby ucierpie¢ w wyniku prowadzonej inwestycji.

9. Opis projektowanego oznakowania
Teren placu nie wymaga wprowadzenia oznakowania pionowego wewnatrz zajezdni.
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10. Technologia robét nawierzchniowych.
W ramach przebudowy placu przewiduje si¢ nastepujace roboty:

» Roboty przygotowawcze (wytyczenie placu i punktéw wysokosciowych)

» Roboty ziemne z wywozka urobku, przemieszczeniem odzyskanego kruszywa i
skompletowaniu rozebranych plyt betonowych

» Profilowanie koryta

» Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze

» Wykonanie warstw podbudowy

» Wykonanie warstw nawierzchni z kostki brukowej lub ptyt pelnych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Specyfikacjami Technicznymi oraz
wiedzg inzynierska. Poszczegdlne asortymenty, lub grupy robdt nalezy zglasza¢ do odbioru
inspektorowi nadzoru przed rozpoczgciem robot po nich nastepujacych.

Utrzymanie, zabezpieczenie, odwodnienie placu budowy i budowanego obiektu oraz jego
uporzadkowanie jest obowigzkiem wykonawcy.

Podczas wykonywania robdt budowlanych zwigzanych z budowa drogi nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.UNr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
b) Ogdlne specyfikacje techniczne D-05.03.05a. Nawierzchnie z betonu asfaltowego GDDP,
W-wa 2009r.
¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, zwlaszcza
art.10
d) Projektowang warstwe bitumiczng nalezy wykonac $cisle wg normy PN-EN 13108-1

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na sSrodowisko
Budowa nowej nawierzchni placu spowoduje poprawe warunkow jazdy
autobuséw, zmniejszy si¢ emisja hatasu i wibracji na sagsiednie budynki mieszkalne
wskutek uptynnienia ruchu pojazdéw. Mozliwosé postoju jak i manewru autobusow
bedzie praktyczniejsza.

W obrebie terenu budowy:
» nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew
» grunt powstaly podczas korytowania placu i jego nadwyzki zgodnie z ustaleniami z
MZK zutylizuje Wykonawca na swoj koszt

12. Zaje¢cie terenu na cele budowlane

Projektowany plac w calosci nalezy do Inwestora.

OPRACOWAL




